AVT Wzmacniacz o mocy 20W
1746 z uktadem LM1875

Uktad petnowartosciowego wzmacniacza mocy
osiggajgcego moc wyjsciowq okoto 25W. Catos¢é
zostata zaprojektowana jako modut koricowki
mocy wraz z zasilaczem. Wzmacniacz mozna \
wykorzystac we wtasnorecznie wykonanym J
sprzecie nagtasniajgcym lub zamontowacd w 5
urzqdzeniu fabrycznym np. w miejsce
uszkodzonej koricowki mocy.

Wiasciwosci
-
» zalecane napigcie zasilania: 2x17VAC
* wspotpraca z glosnikami o impedancji: 4Q lub 8Q
* moc wyjsciowa: 20W
¢ znieksztalcenia: 0,015%, 1 kHz, 20 W
* pasmo przenoszenia ( -3dB ): 20Hz...70 KHz
» wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne

Opis uktadu

Schemat aplikacyjny uktadu LM1875 wraz z ukladem zasilacza pokazano na rysunku 1. Kostka LM1875
wyposazona zostala w wewnetrzne zabezpieczenia termiczne i przeciwzwarciowe. Sygnal wejsciowy
dostarczany do wzmacniacza podawany jest przez kondensator C4. Zapobiega on przedostawaniu si¢ na
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wejscie koncowki mocy skladowej stalej. Rezystor R2 ustala rezystancje wejsciowa wzmacniacza, natomiast
rezystory R3 i R4 ustalaja wzmocnienie uktadu.

Zasilacz to zwykly prostownik dwupotéwkowy. Dwa zmienne, symetryczne napigcia wtérne transformatora o
przeciwnych fazach uzyskane z dwoéch szeregowo polaczonych uzwojen podane sa na zlacza AC i GND
zasilacza. Trafiajg one na mostek Graetz’a zbudowany z diod D1...D4 , w ktérym sg prostowane dwupotéwkowo i
wygladzane przez kondensatory elektrolityczne C5, C6 dla dodatniej linii zasilania i C7, C8 dla ujemnej. Na
wyjsciu zasilacza otrzymujemy napigcie dodatnie i ujemne wzglgdem masy uktadu, ktére doprowadzone zostato
do uktadu LM1875.

Schemat montazowy wzmacniacza pokazano na rysunku 2. Montaz jest typowy i nie powinien sprawic¢ ktopotow.
Nalezy pamieta¢ o przykrgceniu uktadu LMI1875 do radiatora po uprzednim odizolowaniu go podkiadka
silikonowa. Waznym elementem jest réwniez transformator o odpowiednio dobranej wydajnosci pradowej. Préba
zasilania ze 7Zrédla o mniejszej wydajnosci nie tylko nie pozwoli uzyskac¢ pelnej mocy wzmacniacza, ale
spowoduje dodatkowe zakldcenia.
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Rys. 2 Schemat montazowy wzmacniacza z uktadem LM1875
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Ut:...... .LM1875T
: Pozostate:
Kondensatory ARK2: 2 szt.
C1, G2t 100 nF ARK3: 1 szt.

(G 220 nF Radiator

AVT Korporacja sp. z o.0. t SKTRSIKA

iy (s 7 07/2013
L 11 Produktu nie wolno wyrzucac do zwyklych
83 18957ZC\;/)/HOW3 pojemnikéw na odpady. Obowiazkiem
= arszawa a o . uzytkownika jest przekazanie zuzytego
tel.: 22 257 84 50 Dziat pomocy technicznej: sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w
skiep fox 22 257 84 55 (ERPP BT o ki ot vy
www.sklep.avt.pl serwis@avt.pl I Peeerryezneg 90
AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wpr iazmian bez upr. iani
Montaz i podtgczenie urzqdzemn niezgodny z instrukcjq, samowolna zmiana czescl sktadowych oraz jakiekolwiek przercbki konstrukcyjne mogq. spowodowac uszkodzeme
urzqdzenia oraz narazi¢ na szkode osoby z niego knrzystajqce W takim przypadku producent i jego autoryzowani pr iele nie ponosi odp iza

szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
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