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1. Wprowadzenie

Przeznaczona dla mieszkancow Unii Europejskiej.

Wazne informacje dotyczace $rodowiska.
Ten symbol umieszczony na urzadzeniu badz opakowaniu wskazuje, ze wyrzucenie produktu moze by¢
szkodliwe dla srodowiska.

= Vi€ Wyrzucaj urzadzenia lub baterii do zbiorczego $mietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego

pojemnikdw na urzadzenia elektroniczne lub skontaktuj sie z firmg zajmujaca si¢ recyklingiem.

Urzadzenie mozesz oddac dystrybutorowi lub firmie zajmujace;j sie recyklingiem.

Postepuj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa dotyczacymi Srodowiska.

Jesli masz watpliwosci skontaktuj sie z firma zajmujaca sie utylizacja odpadow.

Dzigkujemy za zakup produktu firmy Velleman ! Prosimy o doktadne zapoznanie sig z instrukcjg obstugi przed uzyciem.
Jesli urzadzenie zostato uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie si¢ ze
sprzedawca.

2. Instrukcja bezpieczenstwa

Kategoria pomiaru Ill jest przeznaczona do pomiaréw instalacji budowlanych.

Kategoria pomiaru Il jest przeznaczona do pomiaréw obwodéw w nisko napieciowych instalacjach.
Kategoria pomiaru | jest przeznaczona do pomiaréw obwodow not directly connected to the mains.
Kiedy korzystasz z miernika musisz przestrzegac zasad bezpieczenstwa:

0 Zabezpieczenie przeciwko protection against the dangers of electric current.

0 Zabezpieczenie przeciw ztlemu uzytkowaniu
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1. Wyswietlacz LCD

2. Przyciski

3. Przelacznik obrotowy ©)

4. Zilgcza

5. Pojemnik na baterie @ -
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Dla Twojego bezpieczenistwa uzywaj przewodow testowych zawartychh w zestawie. Zanim uzyjesz przewodow
testowych sprawdz czy nie sg uszkodzone.

Jesli miernik jest uzywany w poblizu generatoréw szumu , wySwietlacz moze by¢ niestabilny lub moze wyswietlac
btedy.

Nigdy nie uzywaj przewoddw testowych jesli wygladaja na zepsute.

Korzystaj z miernika zgodnie z instrukcjg w przeciwnym wypadku zabezpieczenia moga nie dziatac.

Badz ostrozny kiedy dokonujesz pomiaru przewodow nieizolowanych lub szyn elektrycznych.

Nie korzystaj z miernika w otoczeniu gazu, pary | kurzu.

Skontroluj doktadnos¢ miernika poprzez pomiar znanego napiecia, Nie uzywaj miernika kiedy nie dziata
prawidtowo. Zabezpieczenia mogg by¢ niesprawne. Jesli nie jeste$ pewny czy urzadzenie dziata prawidtowo
oddaj je do serwisu.

Uzywaj zawsze odpowiednich ztgczy, funkcji i zakreséw do pomiaréw.

Jesli warto$¢ lub zakres ,ktory chcesz zmierzyc€ jest nieznany , sprawdz zakres i wybierz jego najwyzsza pozycje
wybierz tryb automatyczny

Aby unikna¢ uszkodzenia urzadzenia nie przekraczaj maksymalnych wartosci wejs¢ zawartych w tabeli
specyfikacji technicznej.

Podczas pomiaru obwodu nie dotykaj wolnych ztgczy.

Uwazaj kiedy dokonujesz pomiaru napiecia powyzej 60VDC lub 30VAC rms. Takie warto$ci napiecia mogq
powodowac elektrowstrzasy.

Kiedy uzywasz przewoddw testowych, trzymaj palce za izolacja.

Kiedy przygotowujesz potaczenia, podtacz wspolny przewod testowy zanim podtgczysz przewdd pod napigciem
Kiedy odigczasz najpierw odtacz przewdd pod napieciem a nastepnie wspolny przewod testowy.

Zanim zmienisz funkcje odtacz przewody testowe od mierzonego obwodu.

Wszystkie funkcje DC zawierajg zakres manualny i automatyczny, aby unikngé ryzyka elektrowstrzasow ,
sprawdz czy w mierzonym obwodzie jest napiecie AC zanim wybierzesz tryb AC. Nastepnie wybierz zakres
napiecia DC taki sam lub wiekszy niz ten sam zakres napiecia AC

Odtacz zasilanie od obwodu i roztaduj wysoko napieciowe kondensatory zanim zaczniesz mierzy¢ rezystancie,
ciggto$¢, pojemnos¢ lub test diody.

Nigdy nie dokonuj pomiaru rezystancji lub testu ciggtoci na otwartym obwodzie.

Zanim dokonasz pomiaru pradu sprawdz bezpiecznik i odtacz zasilanie od obwodu ,ktéry chcesz mierzy¢ zanim
podigczysz miernik do obwodu.

W naprawach TV dokonuj pomiaréw na impulsowym zasilaczu nie zapomnij 0 mozliwo$ci wystapienia napiecia o
wysokiej amplitudzie na punktach testowych, ktére mogg uszkodzi¢ miernik. Uzywaj filtra TV aby sttumi¢ impulsy.
Uzyj baterii 9V ,umies¢ ja prawidtowo z tytu obudowy w pojemniku na baterie.

Wymien baterig kiedy wskaznik baterii wySwietla symbol (). Roztadowana bateria moze przyczynic¢ sie do
wskazywania btednych wynikéw, powodowania elektrowstrzaséw i obrazen ciata.

Nie dokonuj pomiaru napigecia powyzej 600V w Kategorii Il lub 1,000V w Kategorii Il instalacji.

Symbol REL wyswietla sig jesli pracujesz w trybie REL. Uwazaj na bardzo wysokie napiecie zagrazajace zyciu.
Nie dokonuj pomiaréw jesli obudowa lub jej czes¢ jest otwarta.
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b. Wyswietlacz LCD

@I

®

© @
@ ® r ' | @
i LiL
Nr | Symbol Opis
1 AC . -
~ Wskaznik napiecia lub pradu AC.
2 — Wskaznik btednego pomiaru.
3 D_C Wskaznik napiecia lub pradu DC.
4 Miernik jest w trybie zakresu automatycznego
5 Miernik jest w trybie transmisji danych
6 Miernik jest w trybie testu diody.
7 Miernik jest w trybie testu ciggtosci
8 Miernik jest w trybie zapamietania danych.
9 Miernik jest w trybie pomiaru wzglednego.
10 Maksymalne wy$wietlenie danych
11 Minimalne wyswietlenie danych.
12 Roztadowana bateria.
A\ Uwaga: Aby uniknaé btednych pomiaréw , elektrowstrzaséw, obrazenia, wymien baterie tak
zaraz po wyswietleniu sie symbolu..
131 %°C°F
kMQHz | Pomiar.
num FAV
14 oL Przekroczenie zakresu.
c. Przyciski
Przycisk Symbol Opis
Q » ) Przycisk pomiaru rezystancii, testu diody | ciggtosci.
SELECT AmA A Przycisk pomiaru pradu DC i AC.
Power-off | Wylgczenie miernika
HOLD/LIGHT Nacisnij aby wiaczy¢ i wytaczy¢ tryb zapamietywania danych. Nacisnij i
przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy aby wigczy¢ lub wytaczy¢ podswietlenie.
Nacisnij aby wejs¢ w tryb zakresu manualnego.
RANG V~, V=, Q, | Nacié$nij aby zmieni¢ zakres
A, mA, pA | Naciénij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy aby powrdci¢ do trybu
automatycznego.
REL Naciénij aby wigczy¢ lub wytaczy€ tryb pomiaru wzglednego.
Maksymalna | minimalna warto$¢ pomiaru (except Hz/duty, pojemno$¢)
MAX/MIN Naci$nij przycisk aby wejs¢ w tryb max/min .
Naciénij przycisk ponownie aby otrzymaé wartos¢ maksymaing
Naciénij przycisk ponownie aby otrzyma¢ wartos¢ minimalng
HzIDUTY | V~, A, mA, pA Naciénij aby rozpocza¢ pomiar czgst.otli.woéci. Ngciénij ppnownie aby wej$¢ w tryb
cyklu roboczego , ponowne przycisniecie zamknie funkcje. .
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. Instrukcja uzytkowania
. Ogélne funkcje
Tryb zapamietywania danych

Funkcja zapamigtywania danych zatrzymuje aktualny wynik pomiaru na wyswietlaczu. The meter switches to the
manual ranging mode when enabling this function. Funkcja moze by¢ anulowana poprzez zmiane trybu pomiaru
poprzez naci$niecie przycisku RANG lub ponowne naci$niecie przycisku HOLD/LIGHT.

Aby wigczy¢ tryb:
1. Wcisnik przycisk HOLD/LIGHT. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol HI
2. Nastepne krotkie naci$niecie przycisku pozwoli powrdci¢ do normalnego trybu miernika.

Tryb zakresu manualnego i automatycznego

* W trybie zakresu automatycznego miernik wybiera najlepszy zakres dla rozpoznanego wejscia. Pozwala to na
zmiang punktow testowych bez zresetowania zakresu.

* Tryb zakresu manualnego pozwala na przekroczenie zakresu tryby automatycznego i zatrzymanie miernika w
nowym specyficznym zakresie.

* Miernik domy$inie ustawiony jest w trybie zakresu automatycznego , ktéry posiada wigcej niz jeden zakres. Na
wyswietlaczu pojawi si¢ symbol kiedy pracujesz w trybie zakresu automatycznego.

1. Wcisnik przycisk RANG aby uruchomi¢ tryb manualny. Nacisnij przycisk RANG ponownie aby zwiekszy¢
zakres.

Uwaga: Jesli zmieniasz manulalnie zakresy po zapamigtaniu danych miernik wyjdzie z tego trybu

2. Przytrzymaj przycisk RANG aby wyj$¢ z zakresu trybu manualnego i wiaczy¢ tryb automatyczny.
Oszczednos$¢ baterii
Wigcz miernik. Miernik wytaczy sie automatycznie po 30 minutach od ostatniego pomiaru. Nacisnij przycisk
HOLD/LIGHT lub przekre¢ przetacznik obrotowy aby ponownie wigczy¢ miernik. Przytrzymaj przycisk SELECT
aby wytaczy¢ funkcje oszczednosci bateri.
Tryb pomiaru wzglednego

Miernik wySwietla wartos¢ trybu pomiaru wzglednego we wszystkich funkcjach oprécz pomiaru czestotliwosci.

1. Wybierz funkcje i podtacz przewody testowe do obwodu, ktory chcesz zmierzy€.

2. Wecisni przycisk REL aby zapamieta¢ mierzong wartos¢ i aktywowac tryb pomiaru wzglednego. Rdznica
pomiedzy wySwietlang warto$cig a nastepnym odczytem na wySwietlaczu. Na wySwietlaczu pojawi sie
réznica wartoSci kontrolnej i warto$ci kolejnego pomiaru.

3. Wocisnij przycisk REL przez dtuzej niz 2 sekundy aby powrdci¢ do ustawien poczatkowych miernika.

. Funkcje pomiaru

Pomiar napiecia AC i DC

Aby unikna¢ elektrowstrzasow i/lub uszkodzenia urzadzenia nie dokonuj pomiaru wiekszego
niz 1,000VDC / 1,000VAC RMS.

A Aby unikna¢ elektrowstrzasow i/lub uszkodzenia urzadzenia nie dokonuj pomiaru wiekszego
niz 1,000VDC lub 1,000VAC RMS pomiedzy ztaczem COM , a uziemieniem.
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Zakresy pomiaru napiecia: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V i 1,000V. AC 600.0mV to zakres dostepny tylko w
trybie manualnym.

Pomiar napigcia AC i DC

Pomiar napigcia AC i DC

Ustaw przetgcznik obrotowy w odpowiednim zakresie.

Podtacz czarny | czerwony przewdd testowy do ztgcza COM i V.

Podtacz przewody testowe do obwodu, ktory chcesz mierzyc.

Przeczytaj warto$¢ na wyswietlaczu. Polaryzacja czerwonego przewodu testowego bedzie wskazana
podczas pomiaru DC.

ISAE S

Uwaga: WysSwietlana warto$¢ moze by¢ niestabilna w szczegélnosci w zakresie 400mV nawet jesli przewody
testowe nie znajdujg sie w zlgczach wejsciowych. Jesli podejrzewasz ,ze nastapit bfad , dokonaj zwarcia
pomieszy ztgczami Vi COM , a nastepnie upewnij sie , ze wyswietlacz pokazuje wartosc zero. Dla
lepszego bezpieczenstwa zmierz napiecie AC w pierwszej kolejnosci. Zapisz zakres napiecia AC |
manualnie wybierz podobny lub wyzszy od zakresu napiecia DC. Ulepszy to pomiar DC i zapewni to
prawidtowe zabezpieczenie.

¢ Pomiar rezystancji, opornosci

Aby unikna¢ elektrowstrzaséw i/lub uszkodzenia odtacz zasilanie obwodu | roztaduj wysoko
/l\ napieciowe kondensatory zanim dokonasz pomiaru rezystancji.

Zakres pomiaru rezystancji, oporno$ci 600.0Q, 6.000kQ, 60.00kQ, 600.0k(, 6.000MQ i 60.00MQ.

Pomiar rezystancji, opornoSci:

1. Ustaw przetgcznik obrotowy w odpowiednim zakresie.

2. Podtacz czarny | czerwony przewdd testowy do ztgcza COM i Q.

3. Podtacz przewody testowe do obwodu, ktory chcesz mierzy¢, a nastepnie odczytaj warto$¢ pomiaru.

Uwaga: Mierzona warto$¢ rezystanciji, opornosci w obwodzie jest czesto rézna od warto$ci znamionowej. Dzieje
sie tak dlatego, ze prad testowy miernika przechodzi przez wszystkie Sciezki. Aby zapewni¢ najwyzszq
doktadno$¢ pomiaru matej rezystanciji zewrzyj przewody testowe zanim dokonasz pomiaru , zapamietaj
warto$¢ rezystancji przewoddw testowych. To jest niezbedne aby odja¢ wartos¢ rezystanciji przewodow
testowych od wartosci mierzonej rezystancii.

Funkcja rezystancji moze wyprodukowac wystarczajace napiecie dla polaryzacji zgodnej z kierunkiem
przewodzenia diody krzemowej lub tranzystora ztagczowego umozliwiajac przewodzenia. . Aby tego
unikngé, nie uzywaj zakresu 60MQ do pomiaru rezystancji w obwodzie. W zakresie 60MQ , miernik
potrzebuje kilku sekund aby ustabilizowa¢ warto$¢ pomiaru. To normalne dla wysokich wartosci
rezystanciji, opornosci. Kiedy wejscia nie sg podtaczone do otwartego obwodu na wyswietlaczu pojawi sie
symbol 8L wskazujacy przekroczenie zakresu.

e Diode Test

Aby unikna¢ elektrowstrzaséw i/lub odlacz zasilanie obwodu | roztaduj wysoko napigciowe
kondensatory zanim dokonasz pomiaru testu diody.

Ustaw przetgcznik obrotowy w zakresie ¥t .

Naciénij przycisk SELECT aby aktywowa¢ funkcje.

Podtacz czarny i czerwony przewdd testowy do ztagcza COM i zlgcza -t .

Dla polaryzacji zgodnej z kierunkiem przewodzenia warto$ci wszystkich pdtprzewodnikéw podtacz czerwony
przewod testowy do anody a czarny przewdd testowy do katody.

5. Miernik pokazuje wartos¢ napiecie przewodzenia diody.

o -
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W obwodzie dobra dioda powinna wcigz wytwarza¢ , polaryzacje zgodna z kierunkiem przewodzenia o wartosci
od 0.5V do 0.8V. Jednakze wartos¢ polaryzacji odwrotnej moze zaleze¢ od rezystancji pomiedzy $ciezkami, a
punktem umieszczenia przewodow testowych.

o Test ciaggtosci

Aby unikna¢ elektrowstrzaséw iflub odiacz zasilanie obwodu | roztaduj wysoko napieciowe
kondensatory zanim dokonasz pomiaru testu ciagtosci .

Pomiar testu ciggtosci:

Ustaw przetacznik obrotowy w zakresie *) .

Nacisnij dwukrotnie przycisk SELECT aby aktywowac funkcje

Podtacz czarny i czerwony przewdd testowy do ztagcza COM i ztacza Q .

Podtacz przewody testowe do zrédta rezystancji zanim dokonasz pomiaru.

Kiedy przewody testowe sg podtaczone do obwodu mniejszego niz 50Q), uaktywni sie brzeczyk.

SR

Uwaga: test ciggtosci jest mozliwy do sprawdzenia w otwartym/ zamknigtym obwodzie.

e Pomiar pojemnosci

Aby unikna¢ elektrowstrzaséw i/llub uszkodzenia urzadzenia, odiacz zasilanie obwodu |
roztaduj wszystkie wysoko napieciowe kondensatory zanim dokonasz pomiaru pojemnosci.
Uzyj funkcje pomiaru napiecia DC aby upewni¢ sie ,ze kondensator jest roztadowany.

Zakresy pomiaru pojemnoéci 60.00nF, 600.0nF, 6.000uF, 60.00uF i 300.0uF.

Pomiar pojemnosci:
1. Ustaw przetacznik obrotowy w odpowiedniej pozycji.
2. Podtacz czarny | czerwony przewdd testowy do ztacza COM i zlgcza 4+ Mozesz takze dokonywaé pomiaru
pojemnosci uzywajac specjalnego wielofunkcyjnego gniazda.
3. Podtacz przewody pomiarowe do kondensatora zanim dokonasz pomiaru , nastepnie odczytaj wartos¢ na
wysSwietlaczu.

Porady dotyczace pomiaru pojemnosci:
o Miernik moze potrzebowac kilku sekund na wyswietlenie prawidtowej wartosci. To normalne przy pomiarze
duzej pojemnosci.
oAby powiekszy¢ doktadno$¢ pomiaru mniejszego niz 60nF, odejmij zrddio pojemnos¢ od warto$ci miernika

i przewoddw testowych.
o Ponizej wartodci 600pF, doktadno$¢ pomiaru jest nieznana.

Pomiar czestotliwosci i cyklu roboczego

Nie dokonuj pomiaru czestotliwo$ci wyzszej niz napiecie (>1,000V)aby uniknaé
elektrowstrzasow i/lub uszkodzenia urzadzenia.

Miernik moze dokonywac pomiaru czestotliwosci lub cyklu roboczego kiedy mierzysz napiecie lub prad AC.

Pomiar czestotliwosci:

Ustaw przetacznik obrotowy na zadanej funkciji (napiecie AC lub prad AC) i wcisnij przycisk Hz/DUTY.
Odczytaj na wyswietlaczu czestotliwo$¢ sygnatu AC.

Aby wej$¢ w tryb cyklu roboczego nacisnij ponownie przycisk Hz/DUTY.

Odczytaj warto$¢ cyklu roboczego.

Ustaw przetgcznik obrotowy w zakresie Hz .

Podtacz czarny | czerwony przewod testowy do ztacza COM i ztacza Hz.

Podtacz przewody testowe rownolegle do obwodu zanim dokonasz pomiaru. Nie dotykaj przewodow
elektrycznych.

Nookowd
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8. Bedac w trybie czestotliwosci , naciSnijprzycisk Hz/DUTY aby wejS¢ w funkcje cyklu roboczego. Wcisnij
ponownie aby powrdci¢ do funkcji pomiaru czestotliwosci.

9. Odczytaj wySwietlong wartosc¢.

Uwaga : W otoczeniu szumu korzystaj ze specjalnego przewodu ekranowanego do mierzenia matych sygnatow.

e Pomiar temperatury

Aby unikna¢ elektrowstrzasoéw ifllub uszkodzenia urzadzenia nie dokonuj pomiaru wigkszego
niz 1,000VDC lub 1,000VAC RMS pomiedzy ztaczem °C, a ztaczem COM.

Aby unikna¢ elektrowstrzasow nie korzystaj z miernika kiedy pomiar napigcia na powierzchni
przekracza 60VDC lub 24VAC rms.

Pomiar temperatury:

1. Ustaw przetgcznik obrotowy w zakresie °C . Wyswietlacz LCD wyswietli current environment temperature.
2. Wsadz sonde temperatury typu-K do wielofunkcyjnego gniazdka. Uwazaj na polaryzacje.

3. Dotknij sonda temperatury obiekt , w ktérym chcesz dokona¢ pomiaru temperatury.

4. QOdczytaj warto$¢ na wyswietlaczu.

e Pomiar pradu

Aby uniknaé¢ uszkodzenia urzadzenia lub zranienia podczas spalenia bezpiecznika nigdy nie
dokonuj pomiaru w otwartych obwodach , w ktérych potencjat pomiedzy ziemia a obwodem
jest wiekszy niz 250V.

Aby unikna¢ uszkodzenia sprawdz bezpiecznik zanim zaczniesz uzywaé miernik. Korzystaj z
odpowiednich ztacz , funkcji, zakreséw do pomiaru. Nigdy nie umieszczaj przewodéw
testowych réwnolegle z obwodem lub elementem kiedy przewody testowe sa podtaczone do
ztacza ktorego uzywasz do pomiaru pradu.

Zakresy 600.0pA, 60.00pA, 600.0mA, 6.000A i 10.00A.

Pomiar pradu:

1. Odtacz zasilane od mierzonego obwodu. Roztaduj wysoko napieiowe kondensatory.

2. Ustaw przefacznik obrotowy w odpowiednim zakresie.

3. Nacisnij przycisk SELECT aby wybra¢ tryb pomiaru  DCA lub ACA .

4. Podtacz czarny przewdd testowy do ztacza COM | czerwony przewdd testowy do ztgcza Ma dla

maksymalnego pomiaru 600mA. Dla maksymalnego pomiaru 10A, podtacz czerwony przewdd testowy do
ztacza A.

5. Otwoérz obwdd w ktdrym chcesz dokonaé pomiaru. . Podigcz czarmny przewdd testowy do ujemnej strony
podtacz czerwony przewdd testowy do dodatniej strony zte podtaczenie przewodow spowoduje wskazanie
ujemnej warto$ci, ale nie uszkodzi miernika.

6. Odtacz zasilane od mierzonego obwodu i odczytaj wartos¢ na wyswietlaczu. Upewnij si¢, Ze odczytujesz
wartos¢ z odpowiedniego zakresu (UA, mA lub A). Kiedy na wy$wietlaczu pojawi sie symbol “GL” oznacza
to ,ze zostat przekroczony zakres i nalezy wybra¢ wyzszy.

7. Odtacz zasilane od mierzonego obwodu i roztaduj wysoko napieciowe kondensatory. Wyjmij przewody
testowe i zamknij testowany obwad.

e Oprogramowanie
Miernik posiada funkcje wyjscia danych.. Wyjscie optyczne moze by¢ podtaczone do portu USB w Twoim
komputerze , mierzone dane moga by¢ nagrywane ,analizowane i wydrukowane. W pierwszej kolejnosci

zainstaluj oprogramowanie a nastepnie wiéz ptyte CD-ROM nos$nika. Zainstaluj oprogramowanie i pliki USB.
Postepuj zgodnie z procedurg instalowania.
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e Przytrzymujac przycisk Hz/DUTY wigcz miernik. Na wySwietlaczu pojawi sie symbol PC-LINK
(Pamietaj aby najpierw wytaczy¢ miernik przed wigczeniem funkcji)

o Nastepnie, wtoz wtyczke optyczng do miernika i podtacz wtyczke USB z wolnym portem USB.

e Uruchom oprogramowanie PC-LINK i nacisnij przycisk SET MENU i SYSTEM SET.

* Wybierz odpowiedni port COM w menu SERIAL PORT SELECT : ] )
0 Prawym przyciskiem myszki naci$nij na plik MOJ KOMPUTER a p6zniej WLASCIWOSCI
o0 Wybierz funkcje Sprzet i naci$nij Menedzera Urzadzen
0 Przejzyj liste i wybierz COMXx (x okresla numer portu)

o Wybierz domysine lub zadane prébkowanie.

o Nacisnij przycisk START w oprogramowaniu aby dokona¢ pomiaru danych.

o Wytgcz miernik aby wytaczy¢ funkcje.

Korzystaj z funkcji pomocy aby uzyskac wiecej informacji dotyczacych oprogramowania.
5. Czyszczenie i konserwacja

Nie dokonuj naprawy lub serwisu miernika jesli nie jeste$ specjalista w tym zakresie | nie posiadasz specjalnego
urzadzenia do kalibracji, testowania i informacje serwisowe;.

a. Ogoélna konserwacja

A Aby unikna¢ elektrowstrzasow i/lub uszkodzenia urzadzenia nigdy nie uzywaj wody wewnatrz
obudowy miernika. Wyjmij przewody testowe zanim otworzysz obudowe.

Uzywaj wilgotnej , delikatnej $ciereczki. . Nie uzywaj alkoholu ani detergentow. .

Czyszczenie zlgcz:

o Wytgcz miernik | wyjmij przewody testowe.

o Potrzasnij delikatnie urzadzeniem taka by brud ,ktéry jest pomiedzy ztgczami wypadt..

e Uzywaj do czyszczenia nowego patyczka do uszu zamoczonego w delikatnym produkcie do czyszczenia.

b. Wymiana bezpiecznika

Zanim wyjmiesz baterie odtacz przewody testowe i/lub wtyki, ztacza z testowanego obwodu.
Aby uniknaé uszkodzenia urzadzenia zmien bezpiecznik na nowy o takich samych
parametrach.

Ustaw przetacznik obrotowy w pozycji OFF.

Odtacz przewody testowe I/lub wtyki , zlgcza.

Otworz pojemnik baterii uzywajac specjalnych wkretakow.

Wyjmij bezpiecznik.

Umie$¢ nowy bezpiecznik (F10A/600V, @ 6.3 x 32mm i F750mA/250V, @ 5 x 20mm).
Zamknij pojemnik na baterie.

c. Wymiana baterii

baterie kiedy na wyswietlaczu pojawi si¢ symbol =a.Zanim wyjmiesz baterie odiacz

f Aby uniknaé btednych wynikéw pomiaru oraz elektrowstrzasdw i uszkodzenia ciata wymien
przewody testowe i/lub wtyki, ztacza z testowanego obwodu.

Ustaw przetgcznik obrotowy w pozycji OFF.

Odtacz przewody testowe I/lub wtyki , zlgcza.

Otworz pojemnik baterii uzywajac specjalnych wkretakow.
Wyjmij baterie.

Wsadz nowa baterie (6F22).

Zamknij pojemnik na baterie.
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6. Specyfikacja techniczna

Miernik jest doktadny przez 1 rok od kalibracji , w temperaturze 18°C ~ 28°C wilgotnosci 0% ~ 75%. Specyfikacja

dokfadnosci + (% od rdg + wartoS¢ najmniejszej znaczacej cyfry).

Warunki $rodowiska
Zanieczyszczenie
Wysoko$¢
Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Wspdtczynnik temperatury
Max. napigcie pomiedzy ztgczami i ziemia.
Zabezpieczenie bezpiecznikowe

Probkowanie
Wyswietlacz

Wskaznik przekroczenia zakresu
Wskaznik roztadowania baterii

Wskaznik polaryzacji
Zapamietywanie danych
Podswietlenie
Automatyczne wytgczenie

1000V CAT. Il and 600V CAT. IlI

2
<2000m

0°C~40°C or 32°F~122°F (< 80% RH, < 10°C)
-10°C~60°C or 14°F~140°F (< 70% RH, bez baterii)

0.1x / C° (< 18°C lub > 28°C)
700VAC RMS lub 1000VDC

MA T mA, F750mA / 250V, 5 x 20mm

A, F10A/600V, 6.3 x 32mm
3x/sekunde dla danych cyfrowych

3%6 cyfry LCD z automatycznym wskaznikiem funkcji i symboli.

tak (“OL")
tak (=)

automatyczne wy$wietlenie

tak
biata dioda LED
tak

Zasilanie bateria 9V

Wymiary 180 x 85 x 40mm

Waga 1 3109 (z baterig)

Akcesoria 1 x sonda temperatury typu K, 2 x przewody testowe, 1 x kabel optyczny
USB , oprogramowanie komputerowe , 1 x bateria 9V , instrukcja
obstugi

Napiecie

Napiecie DC

Zakres Rezolucja Doktadno$¢

600mV 0.1mV £ (0.5% od rdg £ 5 cyfr)

6V mV

60V 10mV + (0.8% of rdg + 5 cyfr)

600V 100mV

1000V 1V + (1.0% of rdg + 10 cyfr)

Napiecie AC
Zakres Rezolucja Doktadno$¢
600mV 0.1mV + (3.0% od rdg £ 3 cyfry)
(manualny)

6V mV

60V 10mV £ (1.0% od rdg £ 3 cyfry)

600V 100mV

700V 1V + (1.5% od rdg £ 3 cyfry)

1 Zakres czestotliwosci dla ACV: 40Hz~400Hz
2 Reakcja : Srednia kalibracji w RMS lub fali sinusoidalnej

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 1,000VDC lub 700VAC RMS
Impedancja wejsciowa (nominal): > 10MQ; napiecie AC: > 10MQ

Wspdlny tryb rejection ratio: napiecie DC : > 100dB @ DC, 50 lub 60Hz; napiecie AC : > 60dB @ DC, 50 lub 60Hz

Normalny tryb rejection ratio napiecie DC : > 45dB @ 50 lub 60Hz

DVM1200
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Czestotliwos¢

Zakres Rezolucja Doktadno$¢

99.99Hz 0.01Hz

999.9Hz 0.1Hz

9.999kHz 0.001kHz 1 (0.1% od rdg £ 3 cyf)ry
99.99kHz 0.01kHz

999.9kHz 0.1kHz

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 250VDC lub 250VAC RMS

Rezystancja - opornos¢

Zakres Rezolucja Doktadno$é¢

600.0Q 0.1Q £ (0.5% od rdg + 3 cyfry)
6.000kQ 10

60.00kQ 10Q o

600.0kQ 1000 1 (0.5% od rdg £ 2 cyfry)
6.000MQ 1kQ

60.00MQ 10kQ + (1.5% od rdg + 3 cyfry)
Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 250VDC lub 250VAC RMS

Test diody

Zakres Rezolucja Doktadno$¢

i\ 0.001V 1.0% btedu

Prad przewodzenia DC: + 1mA
Prad wsteczny DC: + 1.5V
Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 250VDC lub 250VAC RMS

Test ciagtosci
Zakres Rezolucja Doktadno$¢
600Q 0.1Q Napiecie otwartego obwodu ok. 0.5V

Brzeczyk: < 50Q
Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 250VDC lub 250VAC RMS

Temperatura
Zakres Rezolucja Doktadno$¢
-55C°~0°C 0.1°C 1 (5.0% od rdg £ 4°C)
1°C~400°C ' * (2.0% od rdg £ 3°C)
401°C~1,000°C 1°C +2.0% od rdg
Specyfikacja temperatury nie zawiera btedéw sondy temperatury.
Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 250VDC lub 250VAC RMS
Pojemnosé
Zakres Rezolucja Doktadno$¢
60nF 10pF + (3.0% od rdg + 20 digits)
600nF 100pF
BuF 1nF + (3.0% od rdg + 10 digits)
60pF 10nF
300pF 100nF + (5.0% od rdg + 10 digits)

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe 250VDC lub 250VAC RMS
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Prad

Prad DC
Zakres Rezoluca Dokladnosé
ggggﬁ;\ ?J A}\J A + (1.5% od rdg + 3 cyfry)
ggomn':\A 8?;% + (1.5% od rdg + 5 cyfr)
?QA 181;1\/4 + (2.0% od rdg + 5 cyfr)
Prad AC
Zokres Rezolucja Dokfadnosé
ggggﬁ;\ ?J : A + (1.8% od rdg + 5 cyfr)
ggomn':\A 8?;% +(2.0% od rdg + 8 cyfr)
?QA 181:A + (3.0% od rdg + 8 cyfr)

1 Zakres czestotliwosci dla ACA: 40Hz~400Hz

? Reakcja: $rednia kalibracji RMS fali siunoidalne;.

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe bezpiecznik F10A/600V dla zakresu10A ; bezpiecznik F750mA/600V dla

zakresow pA imA

Max. Prad wejsciowy : 600mA DC lub 600mA AC RMS dla pAimA ; 10A DC lub 10A AC RMS dla zakresu 10A
Pomiary > 6A, max. 4 minuty od wigczenia urzadzenia, 10 minut OFF; powyzej 10A bez pomiaru

Uzywaj tylko oryginalnych akcesorii. Velleman nv nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenie urzadzenia

lub zranienie spowodowane ztym korzystaniem z urzadzenia.

Jesli chcesz uzyskaé wiecej informacji o tym produkcie wejdz na strone : www.velleman.eu.
Informacje zawarte w instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.
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