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Gniazdo Gtosnikowe Speakon(4pin)
Montowane Na Kabel

Cena 120,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy NLT#4MX
Producent Neutrik

Opis produktu

Gniazdo Gtosnikowe Speakon(4pin) Montowane Na Kabel

NLT#4MX vHo. 9.

78-83 [3.070-3.268]

#26 1.024)

Opis:

- Gniazdo gto$nikowe Speakon (4pin) seria STX

- montowane na kabel

- obudowa w catosci metalowa

- pierscien uszczelniajgcy spetniajacy warunki normy Ip54

- metalowo wzmocniony szybki system blokowani potaczenia wtyku
- duze styki lutownicze na przewdéd maksymalnie 6mm? AWG10

Specyfikacja:

Wtasciwosci elektryczne:
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Nega

— troniik E—

Oporno$¢ styku <2 mw

Wytrzymatos¢ dielektryczna 1,5 kvDC

Rezystancja izolacji> 10 GQ (poczatkowy)

Rezystancja izolacji> 0,5 GQ (badanie w stanie zawilgocenia i wygrzania)
Prad na styk 40A (praca ciagta)

Napiecie znamionowe 250 V

Wiasciwosci mechaniczne:

Przewdd od 9-16mm

Retencja kabla > 220N

Zywotno$¢> 5000 cykli krycia

Max grubo$¢ przewodéw na styk 6mm?
Kontakty do lutowania przewoddéw
Zamek zatrzaskowy do blokady

Obudowa:

Powtoka stykéw 4 mikrometréw Ag

Kontakt z miedzi

Wstawki z tworzywa: Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)
Element blokujacy : Cynk odlewany (ZnAl4Cul)
Muszla : Cynk odlewany (ZnAl4Cul)

Wymogi srodowiskowe:

Palnosci UL 94 HB

Stopien ochrony IP 54

Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
Zakres temperatur -30 ° Cdo +80 ° C
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