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Opis produktu
Gniazdo XLR

Cechy:

- Gniazdo XLR (7pin) proste
- jedno pozycyjne
- montowane na kabel

- wykonanie ekranowane

Dane aktualne na dzien: 23-10-2026 12:28

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xIr-7pin-p-6438.html

Gniazdo XLR (7pin)

Cena 150,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy NC#7FX
Producent Neutrik

(7pin)

m NEUTRIK

/0-72 [2.756°-2.835"]

#419 [75°]
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- blokada zatrzaskowa
- styki srebrzone niklowane o niskiej rezystancji odlane z mosiadzu
- obudowa metalowa odlewana z cynku niklowana

- temperatura pracy od -30°C do 80°C

Wtasciwosci elektryczne:

- Pojemnos¢ miedzy kontaktami < 7 pF

- Rezystancja = 3 mW

- Wytrzymatos¢ dielektryczna 1,5 kVvDC

- Rezystancja izolacji> 10 GQ (poczatkowa)
- Prad na styk 7,5 A

- Napiecie znamionowe 50 V

Wiasciwosci mechaniczne:

- Kabel 0.D. 3,5 - 8,0 mm

- Zywotno$¢> 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,0 mm 2
- Max. rozmiar drutu. 18 AWG

- Kontakty do lutowania

- Blokada zatrzaskowa

Materiat:

- Obudowa metalowa

- Powtoka stykéw 2 mikrometry Ag ponad 2 mikrometry Ni
- Kontakt Mosigdz (CuZn39Pb3)

- Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)

- Element blokujgcy Cynk odlewany (ZnAl4Cul) / Ck 67

- Powtoka odlewu cynku (ZnAl4Cul)
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- Powtoka poszycia nikiel

- Odcigzenie Poliacetal

Wymogi srodowiskowe:

- Certyfikaty UL

- Palnosci UL 94 HB

- Zgodnos$¢ z normami IEC 61076-2-103

- Stopien ochrony IP 40

- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20

- Zakres temperatur -30 ° Cdo +80 ° C
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