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DRUTY NAWOJOWE DN1E

® Druty nawojowe pojedynczo emaliowane DN1E w klasie 200°C. Produkt ten wystepuje w 38
najbardziej popularnych srednicach,w zakresie od@0,15mm/SWG 38 do@2,50mm/SWG 12.

e Druty sg rowno i spojnie nawiniete po 250 i 500 gram na szpulkach i dodatkowo zafoliowane w
ostone z przezroczystej folii termokurczliwej, co zapewnia doskonaty efekt wizualny i zabezpiecza
przed zanieczyszczeniami powstajgcymi w okresie przechowywania oraz utlenianiem zewnetrznej
powtoki izolacyjnej.

e Uzywane przez nas druty produkcji niemieckiej sg najwyzszej Swiatowej jakosci, klasyfikowane jako
EI/AIW - Class 200 Grade 1. Sg wykonane zgodnie z normg |IEC 60317-13 w standardzie RoHS.

® Druty sg wykonane z miedzi o podwyzszonej czystosci, izolowane jednokrotnie emalig o strukturze
dwuwarstwowej na bazie amidu poliestrowego z zewnetrznym ptaszczem poliamidomidowym. Tak
wykonane druty sg wyjatkowo trwate i poprzez posiadanie bardzo matego wspotczynnika tarcia
powierzchni drutu majg doskonatg odpornos¢ mechaniczng na scieranie, co pozwala na ich uzycie
W howoczesnych wysokoobrotowych nawijarkach, sg odporne na wszelkiego rodzaju przecigzenia
termiczne i charakteryzujg sie doskonatg odpornoscia na chemikalia takie jak: rozpuszczalniki,
rozcienczalniki, tugi, srodki do nasycania, masy zalewowe i srodki chtodzgce. Druty te s3
dedykowane do wszystkich zastosowan ktore stawiajg ponadprzecietne wymagania
wytrzymatosciowe, a w szczegolnosci do wykonywania wszelkiego rodzaju cewek, uzwojen
dtawikow, silnikow, transformatorow, elektronarzedzi, generatorow, urzadzen chtodniczych i do
wszelkich prac serwisowo-hobbystycznych.

® Zastosowanie powtoki izolacyjnej w sktad ktorej wchodzi poliesterimid i poliamidimid zapewnia
wyjatkowg miekkos¢, odpornos¢ na przecigzenia, stabilnos¢ termiczng i mechaniczng oraz
umozliwia znaczne podniesienie napiecia przebicia do poziomu > 5kV.

e [Wsowota

N Basaneza 1S

Norma badawcza / |IEC 60851.1...6

5

Wydtuzenie > 30%

Wskaznik temperaturowy 200

Udar cieplny 1d / 30min 200°C

Odpornosc¢ na czynniki chtodzgce / freon| bardzo dobra

Odpornos¢ na duzg szybkos¢ uzwajania | bardzo dobra

Odpornos¢ na drgania | wibracje bardzo dobra str 1
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Il.Srednice Drutéw Nawojowych Jednokrotnie Emaliowanych

Wedtug Solid Wire Gauge.
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lll.Konfekcja | Dtugosci Drutow DN1E

Orientacyjna ,
Konfekcja llo$é drutu Srednica

szpulki na szpulce Znamionowa

llosc drutu
na szpulce

Srednica
Zznamionowa

Konfekcja
szpulki

? 0,15mm 1480 mb % 0,15mm 500 gram 2960 mb

? 0,20mm 849 mb ? 0,20mm 500 gram 1698 mb

? 0,25mm ? 0,25mm 500 gram 1000 mb

? 0,30mm 386 mb % 0,30mm 500 gram 772 mb

? 0,35mm 270 mb ? 0,35mm 500 gram

? 0,40mm ? 0,40mm 500 gram 460 mb

? 0,45mm 170 mb ? 0,45mm 500 gram 340 mb

? 0,50mm ? 0,50mm 500 gram 280 mb

? 0,55mm

? 0,55mm 500 gram

98 mb % 0,60mm

7 0,60mm 500 gram

% 0,65mm 87 mb % 0,65mm 500 gram 174 mb

% 0,70mm 73 mb ? 0,70mm 500 gram

? 0,75mm ? 0,75mm 500 gram 130 mb

? 0,80mm % 0,80mm 500 gram

47 mb

% 0,85mm ¢ 0,85mm 500 gram

? 0,90mm ? 0,90mm 500 gram

? 0,95mm 77 mb

7 0,95mm 500 gram

? 1,00mm ? 1,00mm 500 gram 72 mb

? 1,05mm ? 1,05mm 500 gram
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lll.Konfekcja | Diugosci Drutow DN1E

Orientacyjna :
Konfekcja llo$é drutu Srednica

szpulki na szpulce Znamionowa

llos¢ drutu
na szpulce

Konfekcja
szpulki

Srednica
Znamionowa

30 mb

% 1,05mm

? 1,05mm 500 gram

? 1,10mm 27,5 mb ? 1,10mm 500 gram

? 1,15mm ? 1,15mm 500 gram

? 1,20mm ? 1,20mm 500 gram 48 mb
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? 1,25mm ? 1,25mm 500 gram

? 1,30mm ? 1,30mm 500 gram

? 1,35mm ? 1,35mm 500 gram 39 mb

? 1,40mm ? 1,40mm 500 gram

? 1,45mm 17 mb ? 1,45mm 500 gram 34 mb

? 1,50mm ? 1,50mm 500 gram

? 1,55mm ? 1,55mm 500 gram

? 1,60mm ? 1,60mm 500 gram 27 mb

¢ 1,65mm 13 mb ¢ 1,65mm 500 gram

? 1,70mm ? 1,70mm 500 gram

@ 1,75mm % 1,75mm 500 gram

? 1,80mm ? 1,80mm 500 gram

% 1,85mm ¢ 1,85mm 500 gram

? 1,90mm 9,8 mb ? 1,90mm 500 gram

@ 2,00mm 8.8 mb

? 2,00mm 500 gram

17,6 mb

? 2,50mm 5,7 mb

¢ 2,50mm 500 gram
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