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Przejście EtherCon RJ 45 gn - RJ 45 gn
(łącznik)

Cena 195,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy #NE8FF

Producent Neutrik

Opis produktu

Przejście EtherCon  RJ 45 gn - RJ 45 gn (łącznik)

Opis:
Wysokiej klasy łącznik  RJ 45 8p8c (8 styków) 1x gniazdo RJ 45> 1x gniazdo RJ 45

Seria EtherCon  RJ45 system,  została zoptymalizowany dla  aplikacji ProAudio, wideo i szybkich aplikacje sieciowych. Złącza obudowy są
ukształtowane, aby pasowały do standardowych paneli z branży rozrywkowej. 

Cechy:

- Obsługuje NE8MC  lub standardową wtyczką RJ45
- Wbudowany w system zamek zatrzaskowy
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Właściwości elektryczne:

- Oporność styku <10 mW
- Wytrzymałość elektryczna 1 kVDC
- Zakres częstotliwości 1 - 100 MHz
- Rezystancja izolacji> 0,5 GΩ
- Prąd na styku 1,5A
- Napięcie znamionowe 50 V
- Zgodność z normami TIA / EIA 586B, IEC11801

Właściwości mechaniczne:

- Żywotność> 1000 cykli krycia
- Zamek zatrzaskowy blokady urządzenia

Materiał:

- Tworzywo
- Powłoka styków 0,2 mikrometrów Au ponad poszycie Ni
- Kontakty z brązu (CuSn8)
- Użyte PBTP 15% GR
- Powłoka AlMgSi 0,5, czarna
- Powłoka poszycia w kolorze czarnym
- Stop CuZn35Pb2, ocynkowany

Wymogi Środowiskowe:

Palności UL 94 HB
Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C
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