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Wtyk Głośnikowy Speakon(2pin) Montowany
Na Kabel

Cena 50,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NL#2FC

Producent Neutrik

Opis produktu

Wtyk Głośnikowy Speakon(2pin) Montowany Na Kabel
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Opis:
2 biegunowe złącze kablowe speakon, szybki zamek blokujący, zintegrowany uchwyt odciążenie dla kabli typu 6 - średnica 10 mm. 

Cechy:
- Niezawodny i solidny, łatwy i szybki w montażu
- Kontakty są odporne na dotyk i spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa (IEC, UL, CSA)
- System zatrzaskowy w systemie  "Quick Lock"
- Wbudowany  uchwyt odciążający do bezpiecznego mocowania kabla

Parametry elektryczne:
- Rezystancja styku ≤ 3 mW (po życiu)
- Wytrzymałość izolacji 4 kV (szczyt)
- Rezystancja izolacji> 1 GΩ (po dampheat)
- Prąd znamionowy na styku 30 RMS ciągłe
- Prąd znamionowy na styku 40 A audiosignal, cykl pracy 50%
- Napięcie znamionowe 250 V 

Parametry mechaniczne:
- OD kabla 6 - 10 mm
- Retencja ≥ 220 N (z zastrzeżeniem OD kablową i materiału)
- Trwałość> 5000 cykli krycia
- Przekrój przewodów 4 mm²
- Rozmiar przewodu 12 AWG
- Montaż pzrewodu: zaciski śrubowe lub lutowanie
- Urządzenie blokujące szybkiego montażu (pierścień)

Użyte materiały:
- Tuleja z poliamidu (PA 6 15% GR)
- Kontakt poszycia 4 mikrometrów Ag
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstaw PBTP 20% GR
- Cynk odlewany element blokujący (ZnAl4Cu1)
- Shell Poliamid (PA 6 30% GR)
- Poliacetal odciążenie (POM)

Normy środowiskowe;
- Aprobaty UL, CSA
- Palności UL 94 V-0
- Wymagania Savety EN / IEC 61984
- Lutowność: zgodność z normą IEC 68-2-20
- Zakres temperatur: od -30 ° C do + 80 ° C
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